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settore Funzioni e pesi Infrastrutture e connessioni
accessibilità

Servizi e prestazioni Morfologia, qualità ambientale, paesaggio,
tipologia tecnologie dell’ambiente costruito

- plesso scolastico articolato in
scuola materna, elementare e
media
- Superficie territoriale dedicata al
plesso scolastico 22.000 mq
- Superficie lorda agibile delle
costruzioni 12.000 mq, comprensiva
della palestra con funzioni integrate
di servizio urbano
- Parcheggi ipogei dimensionati per le
potenzialità strettamente inerenti la
scuola (circa 3.000 mq)

Accessibilità pedonali sia da
monte che da ponente
attraverso le sistemazioni al
suolo che interessano il settore
B ed il limitrofo parco della villa
ed il nuovo percorso
sopraelevato che arriva dal
parcheggio di interscambio e si
collega con via Ansaldo.
Accessibilità veicolare dai tratti
di viabilità di penetrazione
ortogonali a via Cornigliano che
fiancheggiano la villa

scuola materna, (circa
270 bambini) elementare
(circa 450 alunni) e
media (circa 400 alunni),
integrati da ampie
dotazioni di spazi
all’aperto e attività ludico
formative. Servizio di
mensa per tutte le
strutture scolastiche.
Palestra dimensionata
anche per valere a
servizio del quartiere.

Si sono scelte tipologie molto aperte ed integrate
nel verde di pertinenza; altezza massima 2 piani
per i corpi delle aule ed 1 piano per i servizi
comuni e generali.
Coperture prevalentemente a giardino, forti
relazioni spaziali e visive di continuità con gli
spazi aperti del verde che gioca con
l’architettura su livelli movimentati in ragione
dell’andamento generale in declivio.
Materiali delle pareti vetro e brise in legno dove
non esistono problemi di incompatibilità sul
piano degli apporti di energia solare. Elevata
protezione dall’inquinamento acustico.

A

- Uffici, centri di ricerca, uffici
direzionali
- Superficie lorda agibile delle
costruzioni da circa 15.000 a 20.000
mq, articolati su due-tre livelli ipogei
ricavati intorno ai grandi cortili
ribassati ricavati dalla demolizione
dei gasometri.
- Superficie di parcheggi
pertinenziali e pubblici da 23.000
mq a 31.000 a seconda del numero
di piani interrati (2 o 3)
- 

Accessibilità pedonali sia da
monte che da ponente
attraverso le sistemazioni al
suolo che interessano il settore
B ed il nuovo percorso
sopraelevato che arriva dal
parcheggio di interscambio e si
collega con via Ansaldo.
Accessibilità veicolare dai tratti
di viabilità di penetrazione
ortogonali a via Cornigliano che
fiancheggiano la villa

Uffici, centri di ricerca,
uffici direzionali

Questi piani ipogei vengono ricavati intorno allo
scavo che sul suolo riprende l’impronta dei due
gasometri eliminati.Si realizzano due spazi
costruiti raccolti intorno a questi chiostri circolari
fortemente piantumati, di grande suggestione e
particolarmente vocati alle funzioni di centro
studi e ricerche.
Le coperture a giardino, mantengono intatta la
continuità spaziale del grande parco liberato
della Villa pur conservando i forti segni della
memoria industriale del sito.
Materiali delle pareti vetro e brise in legno
Elevata protezione dall’inquinamento acustico.

B - Commercio;esercizi pubblici,
connettivo urbano, servizi
collettivi al piano terreno:
Superficie lorda agibile 3.000 mq
- Superficie del mercato rionale
coperto 2.300 mq
- Residenze e/o uffici o terziario
Superficie lorda agibile 15.500 mq
- parcheggi mq 14.500 elevabili se si
realizzano due piani interrati

Accessibilità pedonali
direttamente sia da monte (via
Bellini) che da levante dal polo
di servizi del settore A
attraverso le sistemazioni al
suolo sia dalla stazione
ferroviaria attraverso rampe
pedonali ed ascensori sia dal
parcheggio di interscambio con
il nuovo percorso sopraelevato.
Accessibilità veicolare dai tratti
di viabilità urbana esistenti.

Residenze ed uffici ai
piani superiori
commercio e connettivo
urbano a piano terra

Le grandi coperture una alta vetrata ed una
sagomata a rampa di collegamento con la
stazione conformano la composizione di questo
settore che mantiene così morfologicamente
un’eco dell’antica caratteristica di grande spazio
aperto nella città (prima campo di calcio) e poi
grande copertura del deposito AMT.
Gli edifici alti presentano una tipologia distribuva
a ballatoio che consente di diversificare gli
affacci in ragione delle funzioni introdotte e dei
rapporti spaziali con le grandi coperture e cle
rampe di approdo.

D - Residenze e/o uffici o terziario
Superficie lorda agibile 9.000 mq
- Commercio e connettivo a P.T mq
1.000

Accessibilità come settore B Residenze ed uffici ai
piani superiori
commercio e connettivo
urbano a piano terra

Edifici gradonati a decrescere verso la villa,
senza perdere l’orditura di impianto urbano
lungo via G.D’Acri.


